Pipelife Polska S.A. [Pilt]

llzialngllt(l)g Krokowa
VASTAVUSDEKLARATSIOON Kartoszyno, ul. Torfowa 4

Tel. (+48/58) 77 48 888

TOODE: poliipropiileenist struktuurse Faks (+48/58) 77 48 807
seinaga PRAGMA torud ja T s
e, ootmiskditis
liitmikud survevabaks maa-aluseks  gizalkow
dravooluks ja kanalisatsiooniks. PL 26-625 Wolanow
Tel. (+48/58) 61 87 700
MATERJAL: poliipropiileen (PP) Faks (+48/58) 61 87 701

NIMILABIM.: PRAGMA+ ID DN /ID 200 — 1000 mm
PRAGMA DN /OD 160 — 630 mm

TOOTJA: Pipelife Polska S.A.
Kartoszyno, ul. Torfowa 4
84-110 Krokowa

Tootmiskiitis: Pipelife Polska S.A.
Kartoszyno, ul. Torfowa 4
84-110 Krokowa

Tootmiskditis: Strzalkow
26-625 Wolanow

Torude parameetrid DN/OD DN/ID

Nimildbimdot 160 200 250 315 400 500 630 200 250 300 400 500 600 800 1000
Min. siselibimdddu keskviirtus 134 167 209 263 335 418 527 195 245 294 392 490 588 785 985
Ringjiikuse klass SN 8 SN 8 SN 8 SN 8 SN 8 SN 8 SN 8 SN 8 SN 8 SN 8 SN 8 SN 8 SN 8 SN 8 SN 8
Jagkristalli mérgis ei el ei el Ei el ei jah jah jah jah jah jah jah jah
Otstarbekohase kasutusala kood U U U U U U U U U U U U U U U
STANDARD(ID):

EN 13476-3:2007+A1:2009 ,Plasttorustikud survevaba maa-aluse dravoolu ja kanalisatsiooni jaoks —
Plastifitseerimata poliiviniiiilkloriidist (PVC-U), poliipropiileenist (PP) ja poliietiileenist (PE) struktuurse
seinaga torustikud — 3. osa: sileda sisepinna ja profileeritud vilispinnaga torude ja liitmike ning torustike
spetsifikatsioon, tiitip B

Tehniline kinnitus nr AT/2008-03-0506:2008 ,,Poliipropiileenist (PP) struktuurse seinaga (topeltseinaga) ja
lainelise seinaga (ithekordse seinaga) Pragma ja Pragma+ ID torud ja liitmikud®, vélja andnud Maanteede
ja Sildade Teadusinstituut (Road and Bridge Research Institute).

Tehniline kinnitus nr AT/09-2009-0180-00:2009 ,,Poliipropiileenist (PP) struktuurse seinaga Pragma ja
Pragma+ ID é&ravoolutorud ja liitmikud®, vélja andnud Raudteede Teaduslik-Tehniline Instituut (Railway
Scientific and Technical Centre).

Kéesoleva sertifikaadiga tdendab PipeLife Polska S.A. kauba tarnijana, et poliipropiileenist struktuurse
seinaga PRAGMA torud ja liitmikud survevabaks maa-aluseks dravooluks ja kanalisatsiooniks on toodetud
vastavalt eelnimetatud standardi(te)le ja nende omadused vastavad standardi(te) ajakohastele nduetele.
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