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Olevik

Eesti turul domineerivad seniajani kasitsi kokku
keevitatavad poliietiileenist (PE) kaevud. Nende
kaevude konstruktsiooniline ja hiidrauliline
sobivus kanalisatsioonististeemidesse voib olla
kiisitav.

Olenemata sellest, kas raakida kasitsi teostatud
ekstruuderkeevituste tugevusest voi voolurennide
stigavusest ja sujuvusest, on see lahendus tanaseks
iganenud.

Tulevik

Vottes arvesse koiki murekohti, mis on PE-kaevude
puhul aktuaalsed, on Pipelife arendanud vlja
taisvaliku toostuslikult toodetavaid moodulkaeve,

mida saab kokku komplekteerida otse ehitusplatsil.

Pipelife PRO kaevud on olemas koikides mo6du-
vahemikes, mis tavalises kanalisatsiooniprojektis
esinevad.
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PRO konseptsioon

PRO kaevude kontseptsioon tugineb
parendatud hiidraulilistele omadustele
ning kontrollitud konstruktsioonilisele
tugevusele.

Hiidraulika

Koikidel PRO kaevudel on vdga siigavad ja sujuvad
voolurennid. P66rang kaevus teostatakse
maksimaalse véimaliku raadiusega. Voolurennides
puuduvad teravad nurgad, astmed ja liitekohad,
mis voivad takistada korrektset reovee liilkumist.

Tugevus

Koiki PRO kaevude pohjasid voib paigaldada
kuni 6m stigavusele (sealjuures voib pinnasevesi
olla Tm stigavusel maapinnast). Kaevupohjade ja
tousutorude tugevused vastavad alati standardi
EVS-EN13598-2:2009 nduetele.



