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Registriernummer

registration number

Anwendungsbereich
field of application

Zertifikatinhaber
owner of certificate

Vertreiber
distributor

Produktart
product category

Produktbezeichnung
product description.

Modell

model

Priifberichte
test reports

Priifgrundlagen
test basis

¢ Ablaufdatum / AZ
: date of expiry / file no.
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("

Produkte der Gas- und Wasserversorgung
products of gas and water supply

AGRU Kunststofftechnik GmbH
Ing.-Pesendorfer-Str. 31, A-4540 Bad Hall

AGRU Kunststofftechnik GmbH
Ing.-Pesendorfer-Str. 31, A-4540 Bad Hall

Formteile und Klemmverbinder aus Kunststoffen: PE-HD-Formstiicke mit
Schweillende fur HS-Schweilen, Durchmesser 75 bis 225 mm (8607)

Formsticke aus PE 100 RC mit SchweiRende zum HS-Schweilen fir die
Gas- und Trinkwasserversorgung

PE 100 RC Formteile AGRULINE

Kontrollprifung Labor: TGM - VA KU 28 704 vom 17.08.2020 (TGM)
Kontrollpriifung Labor: TGM KU 26 509 vom 01.12.2016 (TGM)
Mechanikprifung: K 10 1540.5 vom 18.05.2011 (MPD)
UBA-Leitlinie/BWGL: 5-0525/21 vom 20.09.2021 (TZW)
Mikrobiologische Priifung: MO 233/18 vom 26.04.2019 (TZW)

DVGW GW 335-B2 (01.09.2004)

DVGW GW 335-B2/B1 (01.02.2013)

UBA Ubergangsregelung KTW-BWGL (10.07.2020)
DVGW W 270 (01.11.2007)
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Typ Technische Daten Bemerkungen
type technical data remarks
PE 100 RC Formteile Nenndurchmesser: 75 mm

AGRULINE

PE 100 RC Formteile Nenndurchmesser: 90 mm

AGRULINE

PE 100 RC Formteile Nenndurchmesser: 110 mm

AGRULINE ’

PE 100 RC Formteile - Nenndurchmesser: 125 mm

AGRULINE

PE 100 RC Formteile Nenndurchmesser: 140 mm

AGRULINE

PE 100 RC Formteile Nenndurchmesser; 160 mm

AGRULINE

PE 100 RC Formteile Nenndurchmesser: 180 mm

AGRULINE ,

PE 100 RC Formteile Nenndurchmesser: 200 mm

AGRULINE

PE 100 RC Formteile Nenndurchmesser: 225 mm

AGRULINE

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Formteile: Bogen, T-Stiicke, Kappen, Vorschweilbunde und Reduzierstiicke




